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ISO 9001:2008
Анкета №
От_____________201    г.

на инфракрасные обогреватели (производство  ООО МЭФ «ОНИКС»)
Для того, чтобы у нас была возможность сделать тепловой расчет и определить Ваши капитальные и эксплуатационные затраты на отопление, нам необходимо получить от Вас подробную информацию о помещении.

План помещения приветствуется, можно не в масштабе и от руки, с обозначением окон, ворот, столбов, перегородок и т.д.

	I. Сведения о Заказчике

	1.
	Наименование предприятия (ИП)
	

	2.
	Вид деятельности 

предприятия
	

	3.
	Местонахождение, 

адрес
	

	4.
	Контактное лицо 

(ФИО, должность)
	

	5.
	E-mail, Www, 

тел./факс
	

	II. Технические данные

	1.
	Назначение помещения, здания или объекта.
	

	2.
	Размеры  помещения.
	Размеры Х×Y, м
	
	Высота стен Z, м
	

	3.
	Основной материал наружных стен и его толщина, мм.

Слой утеплителя и отделочного материала, мм.
	1 
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.


	Наличие наружных дверей и ворот.
Материалы дверей и ворот.
	№
	1
	2
	3

	
	
	Размеры Х×Y, м
	
	
	

	
	
	Толщина, мм
	
	
	

	
	
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	5.
	Конструкция и размеры окон.
	Размеры Х×Y, м
	Стеклопакет
	Материал рамы
	Количество  или площадь остекления

	
	
	 
	
	
	

	6.


	 Конструкция крыши.

Дополнительные параметры: (материал и толщина утеплителя, наличие потолочного перекрытия и т.д.)
	Форма крыши (односкатная, двускатная, сводчатая…)

	
	
	

	
	
	Материал кровли
	
	Высота по коньку
	

	
	
	

	7.
	Конструкция пола.

Дополнительные параметры: (напольное покрытие, наличие подвала, этажность и т.д.)
	Материал пола
	
	Высота стяжки
	

	
	
	

	8.
	Наличие вентиляции: (естественная, приточная с улицы, вытяжка и т.д.).
	

	9.
	Требуемый обогрев: (дополнительный, локальный, основной , сезонный и т.д.).
	

	10.
	Данные о температуре.
	Средняя температура на улице в отопительный период:

	
	
	Средняя температура в помещении:

	
	
	Требуемая температура в помещении (на рабочих местах):



" 
http://onyxmef.ru/ikotozex.htm
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ISO 9001:2008

Примерный образец заполнения
Анкета №
От_____________201    г.

на инфракрасные обогреватели (производство  ООО МЭФ «ОНИКС»)
Для того, чтобы у нас была возможность сделать тепловой расчет и определить Ваши капитальные и эксплуатационные затраты на отопление, нам необходимо получить от Вас подробную информацию о помещении.

План помещения приветствуется, можно не в масштабе и от руки, с обозначением окон, ворот, столбов, перегородок и т.д.

	I. Сведения о Заказчике

	1.
	Наименование предприятия (ИП)
	ООО «Металл-проект»

	2.
	Вид деятельности 

предприятия
	Металлообработка

	3.
	Местонахождение, 

адрес
	г. Мышкин, ул. Промышленная, 20 б

	4.
	Контактное лицо 

(ФИО, должность)
	Иванов Иван Иванович

	5.
	E-mail, Www, 

тел./факс
	Ivanov76@mail.ru

	II. Технические данные

	1.
	Назначение помещения, здания или объекта.
	слесарный цех (пристройка)

	2.
	Размеры  помещения.
	Размеры Х×Y, м
	15х30
	Высота стен Z, м
	3,6

	3.
	Основной материал наружных стен и его толщина, мм.

Слой утеплителя и отделочного материала, мм.
	1 
	2
	3
	4

	
	
	кирпичная стена здания 
	188
пеноблок
	188
пеноблок
	188
пеноблок

	
	
	12,5
гипсокартон
	виниловый сайдинг,
внутри штукатурка 10мм
	виниловый сайдинг,
внутри штукатурка 10мм
	виниловый сайдинг,
внутри штукатурка 10мм

	4.


	Наличие наружных дверей и ворот.
Материалы дверей и ворот.
	№
	1
	2
	3

	
	
	Размеры Х×Y, м
	4х2,8 (ворота)
	0,95х2,05
	

	
	
	Толщина, мм
	50
	75
	

	
	
	1
	сталь 6мм
	стандартная 
	

	
	
	2
	дсп + мин. вата
	входная  мет. дверь
	

	5.
	Конструкция и размеры окон.
	Размеры Х×Y, м
	Стеклопакет
	Материал рамы
	Количество  или площадь остекления

	
	
	1,8 х 1,4 
	3х камерный
	ПВХ, 58мм
	13 шт.

	6.


	 Конструкция крыши.

Дополнительные параметры: (материал и толщина утеплителя, наличие потолочного перекрытия и т.д.)
	Форма крыши (односкатная, двускатная, сводчатая…)

	
	
	односкатная, доборы из сэндвич панелей 100мм

	
	
	Материал кровли
	профнастил
	Высота по коньку
	перепад 2,6м

	
	
	гидроизоляция + утеплитель 100мм 
имеется потолочное перекрытие, настил из ДСП 20мм

	7.
	Конструкция пола.

Дополнительные параметры: (напольное покрытие, наличие подвала, этажность и т.д.)
	Материал пола
	бетон
	Высота стяжки
	200мм

	
	
	Технология «бетон на грунт»: проливка (щебень+песок), утеплитель и чистовая стяжка. В помещении уложена напольная плитка.

	8.
	Наличие вентиляции: (естественная, приточная с улицы, вытяжка и т.д.).
	Естественная вентиляция.

	9.
	Требуемый обогрев: (дополнительный, локальный, основной , сезонный и т.д.).
	Планируется основной обогрев. Рассматривается вариант с контролем микроклимата на рабочих местах.

	10.
	Данные о температуре.
	Средняя температура на улице в отопительный период: -60С

	
	
	Средняя температура в помещении:  +10С

	
	
	Требуемая температура в помещении (на рабочих местах): +180С


План слесарного цеха

ООО «Металл-проект»


1- входная дверь

2- окно ПВХ-13шт.

3- транспортные ворота

4- опорная колонна 2шт. 
ООО МИКРОЭЛЕКТРОННАЯ ФИРМА
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